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Korkealaatuinen
Intuitiivinen ohjaus
Runsas valikoima - 30 eri mallia

Laajat kayttdmahdollisuudet

Kompaktit mitat



Muutoksen

aika Kayttokohteet

High Power- ja Super High Power- sarjan -
lampOpumput voivat korkean suorituskyvyn Alhaiset

ja lammitysveden korkean lampotilan kdyttokustannukset
ansiosta korvata tdysin vanhat hiili-, 6ljy- ja
kaasukattilat kodin lammitysratkaisujen
modernisoinnin yhteydessa.

Taysin huo-
leton kaytto

L Ekologiset Helppo

TR ratkaisut asennus

Turvallinen Helppo

— — _— e lammitystapa huoltaa
Lammityshuone ennen modernisointia Lammityshuone modernisoinnin jalkeen
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Miksi

(Waterstage)
lampopumppu?

Ekologia

+ Uusiutuvien energialdhteiden hyédyntaminen
* Ei aiheuta paikallisia paastdja

o Ei lisda otsonikatoa

» Minimaalinen vaikutus kasvihuoneilmioon

Kdyttomukavuus

+ Sisdyksikén daneton toiminta

* Ulkoyksikén erittdin hiljainen melutaso, lisénd
hiljainen kaynti-toiminto

* Ohjaus etana kaukosadtimen, radio-ohjaimen tai
internet-verkon kautta

* Helppokadyttdinen ohjausjarjestelma

KODIN LAMPOPUMPUT WATERSTAGE

Saasto

+ Lammityshuoneen tilan tarve pienenee

* Alhaiset kayttokustannukset

+ Lammityskulut minimaaliset, kun kdytetaan yhdessa
aurinkopaneelien kanssa

Turvallisuus

* Pitkd hairiottdoman toiminnan takuu
+ Valtakunnallinen huoltoverkko

e Etdvalvonta

* Ei hakavaaraa

¢ Ei kaasuvuotovaaraa

Estetiikka

* Moderni ja silmidhivelevd muotoilu

* Korkealaatuinen teraksesta valmistettu ja
jauhemaalaattu kotelo

* Huolellisesti sovitetut valvontaelementit, jotka
kestavat toistuvaa avaamista ja sulkemista

Tekninen tuki

+ 24 tunnin valvontapalvelu

* Mahdollisuus jatkuvaan huoltotukeen

* Nykyaikaiset mallinnus- ja suunnittelutyokalut

* BIM-mallit ja ohjelmistot

+ Valmiiden laitteiden ja varaosien erinomainen
saatavuus

24 tunnin
valvontapalvelu

Tunne olosi turvalliseksi arkipdivien lisaksi
viikonloppuisin tai lomalla. Waterstagen
tarjoaman online-palvelun ansiosta voit
valvoa laitteen toimintaa jatkuvasti.

3 vuoden takuu

Korkealaatuisen toteutuksen,
erinomaisten parametrien, modernin
muotoilun ja 3-vuotisen takuun
ansiosta Waterstage-ldamp6pumppu on
markkinoiden paras valinta.

KODIN LAMPOPUMPUT WATERSTAGE 7



EOIER
tehokkuus
standardi

Ecodesign-direktiivi
ja komission asetus 813/2013

Uusi Ecodesign-direktiivi maéarittelee saéntdkehykset energiatuotteiden suunnitteluun laitteiden ympéristonsuoje-
luominaisuuksien parantamiseksi. Ecodesign-direktiivi tuli voimaan 26.9.2015 tilanldmmityslaitteille (mukaan lukien
ldampdpumput ja fossiilisia polttoaineita kdyttavat kattilat), monitoimildmmitysjérjestelmille (sekd tilan ettd kdyttoveden
l[dmmitys), vedenldmmittimille ja sailidille.

Kaikkien tuotteiden on taytettava véhimmaisvaatimukset energiatehokkuuden* ja maks. dénitehotason suhteen. Kysei-
set tasot tarkastettin ja muokattiin viimeksi 26.9 2018.

* Energiatehokkuus ilmaisee laitteen kausittaisen Idmmitystehokkuuden (Is). Tama perustuu kausittaista tehokkuutta ilmaisevaan SCOP -arvoon.

Tarkoin suunnitellut laitteet,
jotka huolehtivat tulevaisuudestamme

Fujitsu brandin l[dmpGpumput tayttavat tiukimmat ympéristovaatimukset. Jatkuva kehitystyd laitteiden ja tuotantopro-
sessien parantamiseksi ovat tuottaneet uutta teknologiaa, jonka ansiosta laitteemme huomioivat sekd nykyisen etté

tulevien sukupolvien hyvinvoinnin.

eS?

ismore

Vahemman on enemman

(1)

Hiilidioksidi

Weight

Paino

2

Temperature
Lampoatila

Erinomainen
energiansaasto

Uusi kylmé&aine ja innovatiivinen akun siséltava
l[&mmaonvaihdin takaavat korkeimman energiate-
hokkuusluokan.

Kaytto alhaisissa
lampotiloissa

44%

Jérjestelma tarvitsee
vahemman kylmdainetta

Entinen malli Uusi malli

*kylmaaineen maara

*

ENERGIATEHOK-
sneorenon [\ 4

*35°Clampatilassa

A 74

cop

*7/35 Etas 175%

Lammitys

Tilan Monikomponenttinen
ldmmitysjarjestelma lammitysjarjestelma
Tyyppimerkinté n
. Tehokkuusluokka -
Valmistaja m] ‘ viileissa olosuhteissa -M¥]
Lammitystoiminnon Tl Kayttéveden lammitys-
symboli i - L % toiminnon symboli
: g e | Tehokkuusluokka E - E, a Kayttoveden lammitys-
Energiatehokkuus (= 2 lauhkei losuhtei e
luokka, 3 auhkeissa olosuhteissa L = toiminnon
T a— i Energiatehokkuus-
parasonA++, _
i i = = b4 luokka, paras on A,
jahuonoinG (o Euroopan lampotilakartta L i a huon(?inG
o = T jaettuna kolmeen ilmasto- =
. ’ i . vyohykkeeseen ja nimellinen .'"l T I .
Adnitehotaso fia - - lammitysteho jokaiselle niistd L e Valinnainen symboli,
ulkonajasisalld J f# 4 jokailmaisee kaytto-
(mikali olennaista) ; 4 e mahdollisuudesta
e ; | huipputuntien
Merkinnan julkaisuvuosi = —H EU -asetuksen numero L —

KODIN LAMPOPUMPUT WATERSTAGE

ulkopuolella

Uusien ratkaisujen ansiosta laajensimme laitteen toiminta -aluetta.
Pitad lammontuotannon tasaisena jopa -20°C: ssa.
L&mpdpumpun toiminta -alue -25°C - + 35°C.

KODIN LAMPOPUMPUT WATERSTAGE 9



Fujitsu Waterstage -
valitse 30 eri mallista

Valitse
tarpeillesi
sopiva laite

Waterstage-sarjan laitteet ovat kodin ilma-vesi-lampépumppuja.
Ymparistossa olevan ilman vihred energia muunnetaan

lampd6energiaksi, jolla voidaan lammittaa koko talo, mukaan lukien
kayttovesi ja uima-altaan vesi.

Waterstage-lampdpumppu tuottaa 3-5 kW [ampdenergiaa 1 kW sahkoa.
Rakennuksen pinta -ala [m?] | 25 30 35 40 45 60 75 85 100 120 140 180 200

Comfort Sarja D
High Power Sarja
Super High Power Sarja

Suuri ldmmitysteho Korkea hyotysuhde Pieni [ammitysteho
Split-malli ilman lamminvesisdiliota: Split-malli ilman lamminvesisdiliota: Split-malli ilman lamminvesisailiota:
» 1-vaihevirta: 16 kW » 1-vaihevirta: 11 kW, 14 kW » 1-vaihevirta: 5 kW, 6 kW, 8 kW, 10 kW
» 3-vaihevirta: 15 kW, 17 kW » 3-vaihevirta: 11 kW, 14 kW, 16 kW » 1-vaihevirta (R32): 5 kW, 6 kW, 8 kW
Split-malli lamminvesisailiolla: Split-malli lamminvesisailiolla: Split-malli lamminvesisailiolla:
» 1-vaihevirta: 16 kW » 1-vaihevirta: 11 kW, 14 kW » 1-vaihevirta: 5 kW, 6 kW, 8 kW, 10 kW
» 3-vaihevirta: 15 kW, 17 kW » 3-vaihevirta: 11 kW, 14 kW, 16 kW » T-vaihevirta (R32): 5 kW, 6 kW, 8 kW
Soveltuu parhaiten Soveltuu parhaiten Soveltuu parhaiten
» Asuinrakennukset » Omakotitalot » Ymparivuotiset vapaa-ajan rakennukset
» Muut pienet rakennukset » Toimistorakennukset » Toimistorakennukset
» Tuotantohallit » Verstaat ja tyopajat » Varastorakennukset
» Varastorakennukset » Varastorakennukset

10 KODIN LAMPOPUMPUT WATERSTAGE KODIN LAMPOPUMPUT WATERSTAGE 1



Waterstage -lampopumppu E Lammitysveden korkea lampatila
Ekologinen ratkaisu kotiisi

lampatila P . lampétila I
+ 60°C : 55°C -

sLLs 0 Sl L s 0 sLLs Super High Power Sarja High P-ower Sarja Comlfort Sarja
Ulkoyksikko Sisdyksikko ilman Sisdyksikko ety d
LU EIEE] R T ER L Super High Power Sarja High Power Sarja Comfort Sarja
S?n avul!a tuotegggn..lért]— §en ayulla Iémmﬁitetéé.in vesi, Sen. a.vulla. Iémmitetéé.a'.n Korkea lammitysveden ldmpétila Korkea lammitysveden Maksimaalinen lammitys-
po?nerg{.aa .ynjpan_f,tostg, joka JOtht?a_,n lammitys- ve.5|, joka Johdeta'a.rlwulam— 60°C sdilyy -20°C ulkoldmpétilas- lampéotila 60°C sailyy -20°C veden ldmpétila 55°Cilman
hyodyntéma!la.a. uusiutuvia verkkqon. L|sgyarusteena on m|tysverkkq.on."S|sa§nra— sa (ja 55°C-22°C ulkoldmpati- ulkolémpétilassa ilman sahko- sahkoélammittimen kayttod.
energialahteitd kuten saatavissa erillinen 200-500 kennetun kdyttdvesivaraa- lassa) ilman sahkalammittimen lammittimen kayttos. Lammitysveden Ismpotila
aurinkoa ja ulkoilmaa. litrainen kayttovesivaraaja jan tilavuus on 190 litraa. Kayttoa sailyy vakiona jopa -10°C ulko-
latauskierukalla. lsmpatilassa

Kodin lammityskulut Hsdvarusteita: Tilan [ammittaminen

UTW-KSPXD +

minimiin .”_Tﬁﬁ" Korkea hyétysuhde ja energiatehokkuus samassa paketissa

Aurinkopaneelit

Ulkoyksikkd ja hydraulimoduuli on mahdollista asentaa minne tahansa. Hydraulimoduuli asennetaan
Uima-altaan veden rakennuksen sisatilaan, jonka ansiosta estetaan jarjestelmdssa olevan veden jadtyminen. Kaskadiliitanta
lsmmitysmoduuli (laitteiden yhteenkytkeminen) parantaaa jarjestelman suorituskykya.

UTW-KCLXD

Ei saatavilla kaskaditilassa

(yhteenkytkettyna) *

u=nt
B ‘ Suorituskykyominaisuudet (WOYK112L)
Lattialammitys ; i Jaahdytysmoduuli Lattialammitys on paras lampdpumppujen kanssa kay- Idampopumpun vakioteho

s kayttovesi tettdva lammitysjarjestelma. Erityinen lattiapinnoitteen

kuivaustoiminto nopeuttaa merkittavasti sisatilojen
viimeistelya.

X\% /\\;& ,\\% gL oL ~C NS < ~C \GL \-,;Q \g& \qﬂ& ’ﬂ‘:& lc;& ,ﬁ;& ,))\% ,5\;&

Ulko-1dmpétila °C
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Uusiutuva
- energianlahde

Aurinkopaneelien kayton ansiosta ldmpépump-
puihin perustuvat ldmmitysjarjestelmat voivat olla
\ lahes ilmaisia. Yleisesta sahkéverkosta saadun
sahkon kulutusta voidaan tasapainottaa kayttajan
l omien aurinkopaneelien tuottamalla ylimaaraiselld

sahkolla, joka voidaan myyda takaisin verkkoon.

3| = @ — ¢

Ekonominen EL S Hoera Waterstage-sarjan laitteiden ominaisuuksia ovat:

ratkaisu B merd e T8N =

PARAS ENERGIATEHOKKUUSLUOKKA A+++

Energiamerkinnat kertovat, kuinka paljon energiaa valmistettu tai myytdvana oleva laite kuluttaa asteikolla A - G.
Luokka A (merkitty vihrealla varilld) tarkoittaa pieninta kulutusta ja luokka G (punainen vari) -suurinta.

* dla temperatury 35°C

V) o 47 Miten LAMPIMAN KAYTTOVEDEN OHJELMOINTI ~ KIERTOVEDEN LAMPOTILAN RAJOITIN
<~ @Q | - A t imii? Lampiman kayttdveden varaava sailio on ohjelmoitavissa, Jarjestelma voi sammuttaa kiertovesipumpun, kun
A dm pO p um p pU Olmil ¢ jonka ansiosta veden lammittamisessé voidaan ottaa toivottu lampétila on saavutettu, vahentden néin

huomioon seka asukkaiden eldmantavat ettd halvimmat energiankulutuksen minimiin.

| I Jarjestelma hyddyntaa ymparoivassa ilmassa jaksot sahkan hinnoisssa.
olevaa uusiutuvaa energiaa. Lampopumppu

uusiufu:/:ak!r\l/(l;rgiaaj géhﬁg tarvitsee 1 kW sahkoa tuottaakseen 3-5 kW . L
lampoenergiaa. VARALAMMONLAHDE ANTI-LEGIONELLA -TOIMINTO
¢ ¢ Jos ulkoyksikkaon tulee vika, niin jarjestelma voi kayttaa Sisadnrakennettu anti-legionella -toiminto takaa
sisadnrakennettua sahkolammitinta tai varakattilaa. kayttoveden turvallisuuden ja estda legionella-bakteerien
¢ lisaantymisen.
@ —> Lo MONIPUOLISET LAMPOTILA- LAMMITYSKAYRAN SAATO
ASETUKSET Lammityskayran saaté mahdollistaa Idmpdpumpun

Mahdollisuus erilaisten lampétilojen sdatamiseen lisda toiminnan mukauttamisen rakennustyypin mukaan.

kayttomukavuutta.

14 KODIN LAMPOPUMPUT WATERSTAGE KODIN LAMPOPUMPUT WATERSTAGE 15
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Moderni
ohjaus

Helppo kayttaa

Unohditko sulkea laitteen kotoa poistuttuasi?

Etdohjauksen salliva jarjestelma tarjoaa useita nykyaikaisia ratkaisuja: langallinen ja langaton ohjaus,

4 erilaista lammitystilaa (SG Ready)

ohjaus internetin kautta. Voit hallita nyt laitteen kaikkia toimintoja - olitpa missa tahansa.

Automaattinen
Vaihtaa automaatti-
sesti kayttdmuka-
vuus/ekonominen
-tilojen valilla.

Ekonominen
Yllapitad matalam-
paa lampétilaa.

Kayttomukavuus
Yllapitaa miellytta-
vaa lampétilaa.

Yllapito

Suojaa pakkasel-
ta, kun tila ei ole
kaytossa.

KODIN LAMPOPUMPUT WATERSTAGE

Alykas ohjaus

Mahdollisuus jarjestelmdn laajentamiset
+  Erilaiset ohajusvaihtoehdot - lisdvarus-
teiden avulla pystytaan tyydyttamaan

erilaiset tarpeet.

Ajastimen ohjelmointi

Kauko-ohjaus - jarjestelman laajennus
+  Kauko -ohjaimen (lisdvaruste) avulla voit
hallita [ammitysjarjestelmaa huoneen

lampéotilaa saatden.

Vapaapdivien ohjelmointi

+  Paivalviikko-ajastimeen voidaan ohjelmoi- +  Vapaapaivien ajastinohjelmaan voidaan
da 3 eri jaksoa/vrk. asettaa enintaan 8 eri jaksoa.

+  Jokaiselle viikonpaivalle voidaan ohjelmoi- +  Voit yllapitad huoneen lampétilan poissa
da erillaiset asetukset. olessasi.

TSI S — e
~_ .,

—- Kauko- o
Q ohjausjarjestelma —

. : B
-
F
Hydraulimoduuli
UIkoinenI y — ((. - Ohjaus puhelimelta
anturi H ‘ H el
Pl 33
Kauko-ohjauspaneeli L :
(lisavaruste) agplem
huonetermostaatti

Ulkoyksikko

Lattialammitys

Internet-moduulif|
(lisavaruste)

(lisavaruste)

Patteri

Kayttajien erilaiset tarpeet voidaan huomioida
erilaitsen ohjausjarjestelmien ansiosta - yksil6lliset

ja kauko -ohjattavat.

Sertifikaatit ja merkinndat

EHPA -merkinta

WATERSTAGE * - kodin
lampopumpuille on myon-
suropean Quaityvel [RIICIANT eurooppalainen

EHPA ** -laatumerkinta.
Laatumerkinndn myén-
tamiseksi on kaytetty
EN14511- ja EN17025-standardien mukaisia
testeja. EHPA-laatumerkinta ** antaa
tuotten loppukayttajalle tarkeita tietoja
kyseisten [ampopumppumallien laadusta ja
teknisesta standardista.

==ehpa

*:vain 3-vaihevirtainen High Power -malli
**: tarkista laatumerkinnan voimassaolo osoitteessa
www.ehpa.org/quality/quality-label/

SG Ready -merkintd

SG

Se tarkoittaa, etta [ampo-
_
p—— pumppu on yhteensopiva

Lalykkaan sahkéverkon”
kanssa (englanniksi: Smart Grid - lyhenne
SG). Smart Grid -verkoissa voidaan sam-
muttaa myés Idmpopumppu etdyhteyden
kautta.

KEYMARK merkki

Lampépumppujen KEYMARK
merkki on sertifiointiohjelma,
joka takaa Euroopan
markkinoilla myytévien
[ampo6-pumppujen
laadun. KEYMARK on vapaaehtoinen ja
riippumaton eurooppalainen sertifikaatti
(tyypin 5 I1SO-sertifikaatti) kaikille
lampopumpuille seka lampo-Pumppu/
lammin kayttovesi -jarjestelmille (Ecodesign
813/2013 ja 814/2013 asetusten alaiset).
Lampopumpuille* on mydnnetty merkki**.

*:Vain Comfort-malli R32-kylmaaineella

**: Tarkasta sertifikaatin voimassaolo sivuilta:
www.heatpumpkeymark.com/about/

KODIN LAMPOPUMPUT WATERSTAGE 17



Asennusratkaisuja

Kaksi yhtdaikaista lammityspiiria Maksimissan 3 hydraulimoduulin kaskadiliitanta (yhteen kytketty)

(lattialdmmitys + patterit) (saavutetaan jopa 50 kW tehot)

Mallivaihtoehdot:

Mallivaihtoehdot: -
UTW-KZSXE UTW-KCMXE
UTW-KZDXE UTW-KCSXE !
UTW-KZSXJ UTW-TEVXA ., ‘
UTW-KDSXJ
— 3
I
|
[s]
=S
i‘ _j—l 5 )
- 1 1 I
=
. 1
- _ | 9
Ry il p ‘
k. o
Ylimdardinen varakattila Kaskadijarjestelma varakattilalla
(varaldammonlahde) (3 x lampopumppu + varakattila)

Mallivaihtoehdot: Mallivaihtoehdot:

UTW-KBSXD UTW-KCMXE

UTW-KBDXD UTW-KCSXE

UTW-KBSX) UTW-TEVXA
UTW-KBSXD
UTW-KBDXD
UTW-KBSX]

1. Hydraulimoduuli

2. Ulkoyksikké

3. Patteri

4. Lattialammitys

5. Hydraulinen kytkin

6. Ldmpiman veden kayttopiste
7. Varakattila

® takaiskuventtiili &) pumppu ¢ venttiili
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Lammitys + lsmmin kayttovesi Waterstage™ jarjestelmien valikoima

(patteri + kdyttovesi)

Lammitysteho (kW) 5 6 8 10 n 14 15 16 17

Mallivaihtoehdot:
UTW-KDWXD

Super High Power Sarja i
1-vaihevirta z

Hydraulimoduuli/ WSYG160D)6 /
Ulkoyksikko WOYG160LJL

Super High Power Sarja . .
3-vaihevirta z z

Hydraulimoduuli/ WSYK170D)9 / WSYK170D)9 /
Ulkoyksikko WOYK150LJL WOYK170LJL

High Power Sarja — —
1-vaihevirta | Y | )

Hydraulimoduuli/ WSYG140DG6 / | WSYG140DG6 /
Ulkoyksikko WOYGT12LHT WOYG140LCTA

Split

High Power Sarja .

3-vaihevirta | : | | = | | = |

Hydraulimoduuli/ WSYK160DG9 / | WSYK160DGY / WSYK160DG9 /
Ulkoyksikko WOYKT12LCTA | WOYK140LCTA WOYK160LCTA

Comfort Sarja

I 1 I >| 1 I >| 1 I [} 1
- @ - @ - @ l-®!
- Hydraulimoduuli/ WSYAO50DG6 / | WSYAT00DG6/ | WSYA100DG6 / WSYA100DG6 /
. Ulkoyksikko WOYAO60LFCA WOYAO60LFCA WOYAO80LFCA WOYATOOLFCA

Comfort R32 Sarja - ~ ~

s e ett Bmmimvesisili s kakel vhtiaikaict el | e | e
Y imoduuli

Sisaanrakennettu lamminvesisdi 10 Ja KaKsI yntadikaista Hydraulimoduuli/ WSYAOSOML3 / | WSYAOBOML3 / | WSYAOBOML3 /

I3mmi tys pl iria Ulkoyksikko WOYAOGOKLT | WOYAOGOKLT | WOYAOBOKLT

™ . . - .. . Super High Power Sarja 1
(lattialdammitys + patterit + kayttovesi) I-vaihevirta l

Hydraulimoduuli/ WGYG160DJ6 /
Ulkoyksikko WOYG160LJL

Mallivaihtoehdot: . Super High Power Sarja

UTW-KDWXD 3-vaihevirta z z

UTW-KZSXE Hydraulimoduuli/ WGYK170D)9 / WGYK170D)9 /
UTW-KZDXE Ulkoyksikkd WOYK150L)L WOYK170LJL

High Power Sarja ] ]
1-vaihevirta : =

Hydraulimoduuli/ WGYG140DG6 | WGYGT40DG6 /
Ulkoyksikko /WOYGT12LHT | WOYGT40LCTA

UTW-KZSX)
UTW-KDSX)

High Power Sarja

® ] ®
3-vaihevirta | { |
LB LB " |

Hydraulimoduuli/ WGYK160DG9 / | WGYKT60DGY / WGYK160DG9 /
Ulkoyksikko WOYKT12LCTA | WOYK140LCTA WOYK160LCTA

[} 1 1 1
. . . LB
Hydraulimoduuli/ WGYA050DG6 / | WGYAT00DG6 / | WGYAOB0DG6 / | WGYA100DG6 /
Ulkoyksikko WOYAO60LFCA WOYAO60LFCA WOYAOB0LFCA | WOYAO100LFCA

Split-malli lamminvesisailiolla:

Comfort Sarja

1. Hydraulimoduuli
2. Ulkoyksikko

3. Patteri Comfort R32 Sarja

4. Lattialammitys ! I[!_i ,i!:‘w ,i!_:\

5. Hydraulinen kytkin - Hydraulimoduuli/ WGYAOSOML3 / | WGYAOBOML3 / | WGYAOSOML3 /
6. Ldmpiman veden kayttopiste Ulkoyksikkd WOYAQGOKLT | WOYAOBOKLT | WOYAQBOKLT

7. Varakattila
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Super High Power

High Power

Malli Hydraulimoduuli WSYG160D)6 WSYK170D)9 WSYK170D)9
| Ulkoyksikké WOYG160LJL WOYK150LJL WOYK170LJL

Suoritustehoal 16 15 17

Ldmmitysteho \ W 16,00 15,00 17,00
7°C/35°C lattialammitys*' Séhkankulutus | 3,86 3,46 4,10

CoP 4,15 4,33 4,15

Lammitysteho \ W 13,30 13,20 13,50
2°C/35°C lattialammitys*' Sahkonkulutus | 425 4,06 4,27

cop 3,13 3,25 3,16

Lammitysteho \ W 14,50 13,20 15,00
-7°C/35°C lattialdmmitys*' Séhkonkulutus | 5,27 4,55 532

cop 2,75 2,90 2,82
Lammitysominaisuudet*’
Laskennallinen Iampétila [ 55 35 55 35 55 35
Energialuokka A+ At+ A+ At+ A++ A++
Nominaalinen ldmmitysteho(P,,.q) kw 14 16 16 17 17 18
Kausittainen energiatehokkuusindeksi (ns) % 125 163 130 164 130 161
Vuosittainen energiankulutus kwi 8757 8014 9915 8606 10232 9059
Aanenvoimak- | Hydraulimoduuli dB(A) 45 45 45 45 45 45
kuuden tasoj | Ulkoyksikkd 67 66 67 66 67 68
Hydraulimoduulin tekniset tiedot
Virtaldhde 1-vaihevirta, 230V, 50 Hz 3-vaihevirta, 400V, 50 Hz
Mitat K/L/S mm 805 x 450 x 471 805 x 450 x 471
Paino (ilman pakkausta) kg 52,5 52,5
Kiertoveden virtaus \ Min./Maks. L/min 26,4157,8 24,0/54,2 \ 27,3/61,4
Puskurisailion tilavuus L 25 25
Paisuntasailion tilavuus L 10 10
Kiertoveden lampétila Maks. °C 60 60
Vesiliitdnnan halkaisija Virtaldhde/Paluu mm 025,410 25,4 025,419 25,4
Sahkolammitin Teho kw 6,0 (3,0 kW=2 kpl.) 9,0 (3,0 kWx3 kpl.)
Ulkoyksikan tekniset tiedot
Virtalahde 1-vaihevirta, 230V, 50 Hz 3-vaihevirta, 400V, 50 Hz
Sahkovirta ‘ Maks. A 28,00 14,0 14,0
Mitat K/L/S mm 1428 x 1080 x 480 1428 x 1080 x 480 1428 x 1080 x 480
Paino (ilman pakkausta) kg 137 138 138

. Tyyppi (GWP) R410A (2 088)
Kylmaaine } Tohiosmaars kg 3,80 3,80 3.80
Ylimaaraisen kylmaaineen paino g/m 50 50 50
Halkaisija Neste m 99,52 09,52 99,52
lImastointi- Kaasu @ 15,88 @ 15,88 @ 15,88
jarjestelman Pituus Min./Maks. m 5/30 5/30 5/30
asennus Pituus (ilman) m 15 15 15
Korkeusero \ Maks. m 25/15 (ulkoyksikko: korkeampi/alentaa)

Kayttsldmpétilan rajat | Lammitys °C -25-35 [ -25-35 [ -25-35

*1:Lammityksen hydtysuhde / virrankulutus / COP-arvot on laskettu EN 14511-standardia noudattaen. Kayttéympériston, lammityslaitteiden toimimisen, huoneen
lampotilan ja ohjaimesta saddettyjen asetuksten takia todelliset arvot voivat olla erilaiset kuin taulukossa annettut tekniset tiedot.
*2:Kaikki ErP: ta koskevat tiedot ovat ladattavissa osoitteesta https://www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/index.html

Mitat

Malli Hydraulimoduuli WSYG140DG6 | WSYG140DG6 | WSYK160DG9 | WSYK160DGY | WSYK160DG9
‘ Ulkoyksikkd WOYGT12LHT | WOYG140LCTA | WOYK112LCTA | WOYK140LCTA | WOYK160LCTA
Suoritustehoalue 1 14 n 14 16
Lammitysteho \ oW 10,80 13,50 10,80 13,50 15,17
7°C/35°C lattialammitys*' Sahkonkulutus | 2,54 3,23 2,51 3,20 370
cop 4,25 4,18 4,30 4,22 4,10
Lammitysteho \ W 10,77 12,00 10,77 13,00 13,50
2"(/35“(\attia|émmity5*' Sahkonkulutus \ 3,44 3,87 3,40 4,15 4,34
cop 3,13 3,10 3,17 3,13 3,11
Lammitysteho \ W 10,38 11,54 10,38 12,20 13,50
-7°C/35°C lattialdmmitys*' Sahkoénkulutus | 4,32 5,08 4,28 5,13 5,40
cop 2,40 2,27 2,43 2,38 2,50
Lammitysominaisuudet*’
Laskennallinen [dmpétila [ °C 55 35 55 35 55 35 55 35 55 35
Energialuokka A+ A++ A+ A+ A+ A+ A+ A++ A+ A+
Nominaalinen lammitysteho(P ) kw 9 11 n 13 9 11 11 13 13 14
Kausittainen energiatehokkuusindeksi (ns) % 112 151 113 148 112 154 17 150 17 149
Vuosittainen energiankulutus kWh | 6704 | 6062 | 8041 | 6824 | 6669 | 5930 | 7803 | 6738 | 9062 | 7408
Aanenvoimak- | Hydraulimoduuli dB(A) 46 46 46 46 46
kuuden tasoj [ Ulkoyksikkd 68 69 69 | 68 70 [ 68 71
Hydraulimoduulin tekniset tiedot
Virtalahde 1-vaihevirta, 230V, 50 Hz 3-vaihevirta, 400V, 50 Hz
Mitat K/L/S mm 800 x 450 x 457 800 x 450 x 457
Paino (ilman pakkausta) kg 42 42
Kiertoveden virtaus [ Min./Maks. L/min 19,5390 [ 24,4/48,7 195390 |  24,4/48,7 |  274/54,8
Puskurisailion tilavuus L 16 16
Paisuntasailion tilavuus L 8 8
Kiertoveden lampétila Maks. °C 60 60
Vesiliitdnnan halkaisija Virtalahde/Paluu mm @ 25,410 25,4 @ 25,410 25,4
Sahkolammitin Teho kw 6,0 (3,0 kW=2 klp.) 9,0 (3,0 kw=3 klp.)
Ulkoyksikan tekniset tiedot
Virtalahde 1-vaihevirta, 230V, 50 Hz [ 3-vaihevirta, 400V, 50 Hz
Sahkovirta [ Maks. A 22,0 I 25,0 | 9,0 I 9,5 I 10,5
Mitat K/L/S mm 1290 x 900 x 330
Paino (ilman pakkausta) | kg 92 [ 99
- Tyyppi (GWP) R410A (2 088)
Kylmaaine | Tehdasmaara kg 2,50
Ylimaaraisen kylméaineen paino g/m 50
Halkaisija Neste mm 09,52
limastointi- Kaasu 215,88
jarjestelman Pituus Min./Maks. m 5/20
asennus Pituus (ilman) m 15
Korkeusero [ Maks. m 15
Kayttolampatilan rajat | Lammitys °C -25 - 35

*1:Ldmmityksen hyotysuhde / virrankulutus / COP-arvot on laskettu EN 14511-standardia noudattaen. Kayttéympériston, lammityslaitteiden toimimisen, huoneen
lampétilan ja ohjaimesta saadettyjen asetuksten takia todelliset arvot voivat olla erilaiset kuin taulukossa annettut tekniset tiedot.
*2:Kaikki ErP: ta koskevat tiedot ovat ladattavissa osoitteesta https://www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/index.html
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Comfort

Malli [ Hydraulimod WSYA050DG6 WSYA100DG6 | WSYA100DG6 WSYA100DG6
‘ Ulkoyksikkd WOYAO60LFCA | WOYAO60LFCA | WOYAO80LFCA WOYA100LFTA
Suoritustehoalue 5 6 8 10
Lammitysteho W 4,50 6,00 7,50 10,00
7°C/35°C lattialdmmitys™' Sahkonkulutus 0,996 1,41 1,84 2,49
cop 4,52 4,27 4,08 4,02
Lammitysteho W 4,50 4,95 5,65 7,70
2°0/35°C lattialammitys*' Sahkénkulutus 1,39 1,53 1,78 2,47
copP 3,24 3,24 3,17 3,12
Ldmmitysteho KW 4,10 4,60 5,70 7,40
-7°C/35°C Iattialéimmitys*1 Sahkonkulutus 1,47 1,74 2,23 2,97
cop 2,79 2,64 2,56 2,49
Lammitysominaisuudet*”
Laskennallinen Idmpétila °C 55 35 55 35 55 35 55 35
Energialuokka A+ At+ A+ At+ A+ A+ A+ A+
Nominaalinen Idmmitysteho(P .4 kw 4 4 5 5 6 7 8 8
Kausittainen energiatehokkuusindeksi (ns) % 115 169 115 169 118 156 113 155
Vuosittainen energiankulutus kWh 3026 2160 | 3180 | 2505 | 3886 | 3375 5415 4 415
Aanenvoimakkuu- [ Hydraulimoduuli dB(A) 46 46 46 46
den tasoj | Ulkoyksikké 65 [ 60 65 [ 63 65 [ 69 68 [ 69
Hydraulimoduulin tekniset tiedot
Virtaldhde 1-vaihevirta 230 V 50 Hz
Mitat K/L/S mm 800 = 450 x 457
Paino (ilman pakkausta) kg 42
Kiertoveden virtaus [ Min./Maks. L/min 8,1/16,2 [ 108217 [ 1350271 ] 18,1/36,1
Puskurisdilion tilavuus L 16
Paisuntasailién tilavuus L 8
Kiertoveden lampétila Maks. °C 55
Vesiliitdnnan halkaisija Virtaldhde/Paluu mm 025,419 25,4
Sahkolammitin Teho kW 6,0 (3,0 kWx2 kip.)
Ulkoyksikdn tekniset tiedot
Virtaldhde 1-vaihevirta 230V, 50 Hz
Sahkovirta [ Maks. A 12,5 17,5 18,5
Mitat K/L/S mm 620 x 790 x 290 830 x 900 x 330
Paino (ilman pakkausta) kg 41 42 60
- Tyyppi (GWP) R410A (2 088)
Kylmaaine } Tohiosmara kg 710 1,40 1,80
Ylimadraisen kylmaaineen paino g/m 25 40
Halkaisija Neste mm 96,35 99,52
llmastointijarjes- Kaasu 2127 ‘ 01588
A Pituus Min./Maks. m 5/30
telman asennus - -
Pituus (ilman) m 15
Korkeusero [ Maks. m 20
Kayttolampatilan rajat | Lammitys °C 20-35

*1:Lammityksen hyotysuhde / virrankulutus / COP-arvot on laskettu EN 14511-standardia noudattaen. Kayttdympariston, lammityslaitteiden toimimisen, huoneen
lampatilan ja ohjaimesta saddettyjen asetuksten takia todelliset arvot voivat olla erilaiset kuin taulukossa annettut tekniset tiedot
*2:Kaikki ErP: ta koskevat tiedot ovat ladattavissa osoitteesta https://www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/index.html
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Comfort R32

Malli [ Hydr d WSYA050ML3 WSYA080ML3 WSYA080ML3
| Ulkoyksikké WOYA060KLT WOYA060KLT WOYA080KLT
Suoritustehoal 5 6 8
Lammitysteho [ W 4,50 5,50 7,50
7°C/35°C lattialammitys*' Sahkankulutus | 0,949 1,18 1,69
cop 4,74 4,65 4,43
Ldmmitysteho \ W 4,50 5,30 6,30
2°C/35°C lattialammitys*’ Sahkénkulutus | 133 1,65 1,96
cop 3,39 3,22 3,21
Lammitysteho \ W 4,40 5,00 5,70
-7°C/35°C lattialammitys*' Séhkonkulutus | 1,59 1,90 2,13
cop 2,76 2,63 2,68
Lammitysominaisuudet™*’
Laskennallinen Idmpétila [ °C 55 35 55 35 55 35
Energialuokka A+ At++ A+ At++ At+ At++
Nominaalinen Idmmitysteho(P, s kW 5 5 5 6 6 7
Kausittainen energiatehokkuusindeksi (ns) % 125 175 125 175 128 177
Vuosittainen energiankulutus kWh 3,035 2,322 3,411 2,594 3,903 2,982
Aanenvoimakkuu- | Hydraulimoduuli dB(A) 40 - 40 - 40 -
den tasoj | Ulkoyksikké 57 - 57 - 60 -
Hydraulimoduulin tekniset tiedot
Virtaldhde 1-vaihevirta, 230V, 50 Hz
Mitat K/L/S mm 847 x 450 x 493 847 x 450 x 493 847 x 450 x 493
Paino (ilman pakkausta) kg 41 41 41
Kiertoveden virtaus \ Min./Maks. L/min 761220 8,5/22,0 10,0/22,0
Puskurisailion tilavuus L 16 16 16
Paisuntasailion tilavuus L 8 8 8
Kiertoveden lampétila Maks. °C 55 55 55
Vesiliitdnnan halkaisija Virtaldhde/Paluu mm 025,419 25,4 025,410 25,4 @ 25,419 25,4
Sahkoldmmitin Teho kW 3.0 3.0 3.0
Ulkoyksikan tekniset tiedot
Virtaldhde 1-vaihevirta, 230V, 50 Hz
Sahkovirta [ Maks. A 13,0 13,0 18,0
Mitat K/L/S mm 632 x 799 x 290 632 x 799 x 290 716 x 820 x 315
Paino (ilman pakkausta) kg 39 39 42
. Tyyppi (GWP) R32(675) R32(675) R32(675)
Kylmaaine } Tebbsmaars kg 0,97 0,97 1,02
Ylimaaraisen kylmaaineen paino g/m 25 25 25
Halkaisija Neste mm 6,35 6,35 6,35
limastointijérjes- - Kgasu 12,70 12,70 12,70
telman asennus Pituus Min./Maks. m 3/30 3/30 3/30
Pituus (ilman) m 15 15 15
Korkeusero [ Maks. m 20 20 20
Kayttolampatilan rajat | Lammitys °C -20-35 -20-35 -20-35

*1:Lammityksen hydtysuhde / virrankulutus / COP-arvot on laskettu EN 14511-standardia noudattaen. Kayttdympariston, lammityslaitteiden toimimisen, huoneen
lampatilan ja ohjaimesta saddettyjen asetuksten takia todelliset arvot voivat olla erilaiset kuin taulukossa annettut tekniset tiedot.

*2:Kaikki ErP: ta koskevat tiedot ovat ladattavissa osoitteesta https://www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/index.html

*3:Adnitehotasot mitattu EN12102-standardin mukaisesti ja EN14825-standardissa maaritellyissa olosuhteissa.

Mitat
Ulkoyksikko: Hydraulimoduuli:
WOYAO6O0KLT WOYAOBOKLT WSYAO50ML3/WSYAO80ML3
a 7{ d
ARG ] &
A otwory M10, 580 4 otwory M10, 600

Kiinnitysankkureiden etaisyys.
Nakyma ylhaalta

Nakyma edesta Nakyma sivulta

Kinnitysankkureiden etaisyys

Nakyma ylhaalta

Nakyma edesta

Nakyma sivulta

Nakyma edesta

81
493

Nakyma edesta

KODIN LAMPOPUMPUT WATERSTAGE

25



Super High Power Duo

High Power Duo

Malli [ Hydraulimoduuli WGYG140DG6 | WGYG140DG6 | WGYK160DGY | WGYK160DGY | WGYK160DG9
‘ Ulkoyksikkd WOYG112LHT | WOYG140LCTA | WOYK112LCTA | WOYK140LCTA | WOYK160LCTA
Suoritustehoalue 1 14 n 14 16
Lammitysteho \ W 10,80 13,50 10,80 13,50 15,17
7°C/35°C lattialammitys*' Sahkonkulutus | 2,54 3,23 2,51 3,20 3,70
cop 4,25 4,18 4,30 4,22 4,10
Lammitysteho | W 10,77 12,00 10,77 13,00 13,50
2°0/35°C lattialammitys*' Sahkaénkulutus | 3,44 3,87 3,40 4,15 4,34
cop 3,13 3,10 3,17 3,13 3,11
Lammitysteho \ W 10,38 11,54 10,38 12,20 13,50
-7°C/35°C lattialdmmitys*' Sahkénkulutus | 4,32 5,08 4,28 513 5,40
cop 2,40 2,27 2,43 2,38 2,50
Lsmmitysominaisuudet*’
Laskennallinen lampétila [ °C 55 35 55 35 55 35 55 35 55 35
Energialuokka A+ A+t A+ A+ A+ A+ A+ A++ A+ A+
Nominaalinen Idmmitysteho(P,.4) kw 9 11 11 13 9 Il Il 13 13 14
Kausittainen energiatehokkuusindeksi (ns) % 112 151 13 148 112 154 17 150 17 149
Vuosittainen energiankulutus kWh | 6704 | 6062 | 8041 | 6824 | 6669 | 5930 | 7803 | 6738 | 9062 | 7408
Aanenvoimakkuu- | Hydraulimoduuli dB(A) 46 46 46 46 46
den tasoj | Ulkoyksikké 68 69 69 | 68 70 [ 68 71
Lamminvesisailion tekniset tiedot*”
Kuormitusprofiili L
Energialuokka A
Energiatehokkuus suhde (nwh) [ % 88
Vuosittainen energiankulutus | kwh 1166
Hydraulimoduulin tekniset tiedot
Virtaldhde 1-vaihevirta, 230V, 50 Hz \ 3-vaihevirta, 400V, 50 Hz
Mitat K/L/S mm 1840 = 648 x 698
Paino (ilman pakkausta) kg 152
Kiertoveden virtaus Umin| 19,5390 [ 24,4/287 | 19,5390 [ 24,4/487 | 27,4548
Lamminvesisailion tilavuus L 190
Lamminvesisailion teho kw 1,5
Paisuntasailion tilavuus L 12
Kiertoveden lampétila [ Maks. °C 60
Vesiliitdnnan halkaisija \ Virtaldhde/Paluu mm @ 25,410 25,4
Lammin kayttovesi-litdnnan halkaisija mm 219,05
Sahkslammitin [ Teho kw 6,0 (3,0 kW=2 kpl.) [ 9,0 (3,0 kW=3 kpl.)
Ulkoyksikan tekniset tiedot
Virtalahde T-vaihevirta, 230V, 50 Hz | 3-vaihevirta, 400V, 50 Hz
Sahkovirta [ Maks. A 22,0 I 25,0 | 9,0 I 9,5 I 10,5
Mitat K/L/S mm 1290 x 900 = 330
Paino (ilman pakkausta) | kg 92 [ 99
. Tyyppi (GWP) R410A (2,088)
Kylmaaine [Tehdasmaars kg 250
Ylimaaraisen kylméaineen paino g/m 50
Halkaisija Neste mm 09,52
llmastointijarjes- Kaasu 21588
. Pituus Min./Maks. m 5/20
telmén asennus - -
Pituus (ilman) m 15
Korkeusero [ Maks. m 15
Kayttolampatilan rajat | Lammitys °C -25-35

Malli [ Hydraulimoduuli WGYG160D)6 WGYK170D)9 WGYK170D)9
| Ulkoyksikké WOYG160LJL WOYK150LJL WOYK170LJL
Suoritustehoal 16 15 17
Ladmmitysteho W 16,00 15,00 17,00
7°C/35°C lattialammitys*' Sahkonkulutus 3,86 3,46 4,10
cop 4,15 4,33 4,15
Ldmmitysteho W 13,30 13,20 13,50
2°C/35°C lattialammitys*' Sahkonkulutus 4,25 4,06 4,27
copP 3,13 3,25 3,16
Lammitysteho W 14,50 13,20 15,00
-7°C/35°C lattialammitys*' Sahkonkulutus 527 4,55 532
copP 2,75 2,90 2,82
Lammitysominaisuudet*”
Laskennallinen lampétila °C 55 35 55 35 55 35
Energialuokka A++ A+ A+ A++ A++ A++
Nominaalinen ldmmitysteho(P,,.q) kW 14 16 16 17 17 18
Kausittainen energiatehokkuusindeksi (ns) % 125 163 130 164 130 161
Vuosittainen energiankulutus kWh 8757 8014 9915 8606 10 232 9059
Aanenvoimakkuu- | Hydraulimoduuli dB(A) 45 45 45 45 45 45
den tasoj | Ulkoyksikkd 67 66 67 66 67 68
Lamminvesisailion tekniset tiedot*”
Kuormitusprofiili L
Energialuokka A
Energiatehokkuus suhde (nwh) % 109
Vuosittainen energiankulutus kWh 941
Hydraulimoduulin tekniset tiedot
Virtaldhde 1-vaihevirta, 230V, 50 Hz \ 3-vaihevirta, 400V, 50 Hz
Mitat K/L/S mm 1841 x 648 x 698
Paino (ilman pakkausta) kg 166
Kiertoveden virtaus L/min 26,4/57,8 [ 24,0/54,2 [ 27,3/61,4
Lamminvesisdilion tilavuus L 190
Lamminvesisailion teho kW 1,5
Paisuntasailion tilavuus L 12
Kiertoveden lampétila [ Maks. °C 60
Vesiliitannan halkaisija | virtalahde/Paluu mm @ 25,410 25,4
Lammin kayttévesi-litannan halkaisija mm 219,05
Sahkalammitin [ Teho kw 6,0 3,0 kWx2kpl) ] 9,0 (3,0 kW=3 kpl.)
Ulkoyksikan tekniset tiedot
Virtaldhde 1-vaihevirta, 230V, 50 Hz 3-vaihevirta, 400V, 50 Hz
Sahkovirta [ Maks. A 28,0 14,0
Mitat K/L/S mm 1428 x 1080 x 480 1428 x 1080 x 480
Paino (ilman pakkausta) | kg 137 138
. Tyyppi (GWP) R410A (2 088) R410A (2 088)
Kylmaaine Tehdasmaara kg 3,80 3,80
Ylimaaraisen kylmaaineen paino g/m 50 50
Halkaisija Neste mm 39,52 39,52
limastointijarjes- - Kaasu £15.88 215.88
telman asennus Pituus Min./Maks. m 5/30 5/30
Pituus (ilman) m 15 15
Korkeusero [ Maks. m 15 15
Kayttolampatilan rajat ‘ Lammitys °C -25-35 -25-35

*1:Lammityksen hyotysuhde / virrankulutus / COP-arvot on laskettu EN 14511-standardia noudattaen. Kayttoympariston, lammityslaitteiden toimimisen, huoneen
lampotilan ja ohjaimesta saddettyjen asetuksten takia todelliset arvot voivat olla erilaiset kuin taulukossa annettut tekniset tiedot.
*2:Kaikki ErP: ta koskevat tiedot ovat ladattavissa osoitteesta https://www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/index.html
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*1:Lammityksen hyotysuhde / virrankulutus / COP-arvot on laskettu EN 14511-standardia noudattaen. Kayttoymparistdn, lammityslaitteiden toimimisen, huoneen
lampotilan ja ohjaimesta saddettyjen asetuksten takia todelliset arvot voivat olla erilaiset kuin taulukossa annettut tekniset tiedot.
*2:Kaikki ErP: ta koskevat tiedot ovat ladattavissa osoitteesta https://www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/index.html
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Comfort Duo

Comfort R32 Duo

Malli [ Hydraulimoduuli WGYA050DG6 WGYA100DG6 WGYA100DG6 WGYA100DG6
‘ Ulkoyksikkd WOYAO60LFCA | WOYAO060LFCA WOYAO080LFCA WOYA100LFTA
Suoritustehoalue 5 6 8 10
Lammitysteho [ W 4,50 6,00 7,50 10,00
7°C/35°C lattialammitys*' Sahkonkulutus | 0,996 1,41 1,84 2,49
cop 4,52 4,27 4,08 4,02
Lammitysteho \ W 4,50 4,95 5,65 7,70
2°C/35°C lattialammitys*' Sahkonkulutus \ 1,39 1,53 1,78 2,47
cop 3,24 3,24 3,17 3,12
Lammitysteho \ w 4,10 4,60 5,70 7,40
-7°C/35°C lattialdmmitys*' Sahkénkulutus | 1,47 1,74 2,23 2,97
cop 2,79 2,64 2,56 2,49
Lammitysominaisuudet*
Laskennallinen ldmpétila [ °C 55 35 55 35 55 35 55 35
Energialuokka A+ A+ A+ A++ A+ A++ A+ A++
Nominaalinen [dmmitysteho(P ) kw 4 4 5 5 6 7 8 8
Kausittainen energiatehokkuusindeksi (ns) % 115 169 115 169 118 156 13 155
Vuosittainen energiankulutus kWh | 3026 | 2160 | 3180 | 2505 | 3886 | 3375 5415 4 415
Aanenvoimakkuu- | Hydraulimoduuli 4B(A) 46 46 46 46
den tasoj | Ulkoyksikke 65 | 60 65 | 63 65 | 69 68 | 69
Lamminvesisailion tekniset tiedot*”
Kuormitusprofiili L
Energialuokka A+
Energiatehokkuus suhde (nwh) [ % 120
Vuosittainen energiankulutus | kwh 880
Hydraulimoduulin tekniset tiedot
Virtalahde 1-vaihevirta, 230V, 50 Hz
Mitat K/L/S mm 1840 x 648 x 698
Paino (ilman pakkausta) kg 152
Kiertoveden virtaus L/min 81162 | 10,8/21,7 ] 13,5/27,1 I 18,1/36,1
Lamminvesisailion tilavuus L 190
Lamminvesisailion teho kw 1,5
Paisuntasailion tilavuus L 12
Kiertoveden lampétila [ Maks. °C 55
Vesiliitdnnan halkaisija \ Virtaldhde/Paluu mm @ 25,410 25,4
Ladmmin kdyttovesi-liitdnnan halkaisija mm 219,05
Sahkalammitin [ Teho kw 6,0 (3,0 kW=2 kpl.)
Ulkoyksikdn tekniset tiedot
Virtalahde 1-vaihevirta, 230V, 50 Hz
Sahkévirta [ Maks. A 12,5 I 17,5 18,5
Mitat K/L/S mm 620 x 790 x 290 830 x 900 = 330
Paino (ilman pakkausta) kg 41 [ 42 60
. T i (GWP) R410A (2,088)
Kylmaaine } Tehbsmaars kg 110 [ 1,40 1,80
Ylimaaraisen kylmaaineen paino g/m 25 40
Halkaisija Neste mm 26,35 99,52
limastointijarjes- Kaasy 1270 ‘ 21588
. Pituus Min./Maks. m 5/30
telmdn asennus - -
Pituus (ilman) m 15
Korkeusero [ Maks. m 20
Kayttolampétilan rajat | Lammitys °C -20-35
*1:Lammityksen hyotysuhde / virrankulutus / COP-arvot on laskettu EN 14511-standardia noudattaen. Kayttoympariston, lammityslaitteiden toimimisen,
huoneen [dmpatilan ja ohjaimesta saadettyjen asetuksten takia todelliset arvot voivat olla erilaiset kuin taulukossa annettut tekniset tiedot.
*2:Kaikki ErP: ta koskevat tiedot ovat ladattavissa osoitteesta https://www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/index.html
Mitat
Ulkoyksikko: Hydraulimoduuli:
WOYAO60LFCA/WOYADBOLFCA WOYATO0OLFTA WGYAD50DG6/WGYATO0DGE
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Malli Hydraulimoduuli WGYA050ML3 WGYA080ML3 WGYA080ML3
| Ulkoyksikkd WOYA060KLT WOYA060KLT WOYAO080KLT
Suoritustehoal 5 6 8
Ldmmitysteho I W 4,50 5,50 7,50
7°C/35°C lattialammitys*' Sahkonkulutus | 0,949 1,18 1,69
cop 4,74 4,65 4,43
Ladmmitysteho I W 4,50 5,30 6,30
2°C/35°C lattialammitys*' Sahkonkulutus | 1,33 1,65 1,96
cop 3,39 3,22 321
Lammitysteho I W 4,40 5,00 5,70
-7°C/35°C lattialammitys*' Sahkankulutus | 1,59 1,90 2,13
cop 2,76 2,63 2,68
Lammitysominaisuudet*
Laskennallinen Idmpatila [ °C 55 35 55 35 55 35
Energialuokka A++ At++ A++ At++ At++ At+++
Nominaalinen [dmmitysteho(P ;) kw 5 5 5 6 6 7
Kausittainen energiatehokkuusindeksi (ns) % 125 175 125 175 128 177
Vuosittainen energiankulutus kWi 3,035 2,322 3,411 2,594 3,903 2,982
Aanenvoimakkuu- [ Hydraulimoduuli dB(A) 40 - 40 - 40 -
den tasoj | Ulkoyksikké 57 - 57 - 60 -
Lamminvesisailion tekniset tiedot*”
Kuormitusprofiili L L L
Energialuokka A+ A+ A+
Energiatehokkuus suhde (nwh) [ % 130 130 130
Vuosittainen energiankulutus | kwh 793 793 793
Hydraulimoduulin tekniset tiedot
Virtaldhde 1-vaihevirta, 230V, 50 Hz
Mitat K/L/S mm 1863 x 648 x 700 1863 x 648 x 700 1863 x 648 x 700
Paino (ilman pakkausta) kg 143 143 143
Kiertoveden virtaus L/min 7,6/22,0 8,5/22,0 10,0/22,0
Lamminvesisailion tilavuus L 190 190 190
Ldmminvesisdilion teho kW 15 15 1,5
Paisuntasailion tilavuus L 16 16 16
Pojemnos¢ naczynia wzbiorczego L 8 8 8
Kiertoveden [ampétila [ Maks. °C 55 55 55
Vesiliitdnnan halkaisija \ Virtalahde/Paluu mm @ 25,419 25,4 @ 25,410 25,4 @ 25,410 25,4
Lammin kayttévesi-litannan halkaisija mm 219,05 219,05 219,05
Sahkalammitin [ Teho kw 3.0 3,0 3,0
Ulkoyksikdn tekniset tiedot
Virtalahde 1-vaihevirta, 230V, 50 Hz
Sahkévirta [ Maks. A 13,0 13,0 18,0
Mitat K/L/S mm 632 x 799 x 290 632 x 799 x 290 716 x 820 x 315
Paino (ilman pakkausta) | kg 39 39 42
s Tyyppi (GWP) R32(675) R32(675) R32(675)
Kylmaaine [Tehdasmaara kg 0,97 0,97 1,02
Ylimaaraisen kylmdaineen paino g/m 25 25 25
Halkaisija Neste mm 6,35 6,35 6,35
limastointijarjes- - Ka_asu 1270 1270 1270
telman asennus P!tuus i Min./Maks. m 3/30 3/30 3/30
Pituus (ilman) m 15 15 15
Korkeusero [ Maks. m 20 20 20
Kayttolampatilan rajat | Lammitys °C -20-35 -20-35 -20-35
*1:Lammityksen hyotysuhde / virrankulutus / COP-arvot on laskettu EN 14511-standardia noudattaen. Kayttdympariston, lammityslaitteiden toimimisen, huoneen
lampatilan ja ohjaimesta saadettyjen asetuksten takia todelliset arvot voivat olla erilaiset kuin taulukossa annettut tekniset tiedot.
*2:Kaikki ErP: td koskevat tiedot ovat ladattavissa osoitteesta https://www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/index.html
*3:Adnitehotasot mitattu EN12102-standardin mukaisesti ja EN14825-standardissa maaritellyissa olosuhteissa.
Mitat
Ulkoyksikkd: Hydraulimoduuli:
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Lisavaruste

Split Split Duo Split Split Duo
[ Super . R32 Super " R32 P, Super N R32 Super . R32
ﬁaohddueur;ilammltyspl|r|n Malli  |High Power High Power Comfort Comfort High Power, High Power Comfort Comfort E.laolzjdueunlilammnyspunn Malli  |High Power High Power Comfort Comfort High Power High Power Comfort Comfort
19| 30 19 39 19 19 19| 30 19 30 19 19 19| 39 19 30 19 19 19| 30 19 39 19 19
16 (151711 |14|11|14|16|5 |6 |8 |5 |6 |8 |10|16|1517 |11 |14|11|14|16| 5|6 |8 |5|6 |8 |10 1615|1711 | 14|11 |14|16| 5|6 |8 | 5|6 |8 [10(16(15(17|11|14|11|14|16|5|6 |8 |5 |6 |8
[}
P JUTWKZSXE | - | - | - |o|o|o|oe|e 0|00 |0 oo 0| | | | || |- |-|-|-|-|-|-| |- T gtwekopxA | | L ] e e el ] |e]e]e
I Kondenssive-
sikaukalo aca
UTW-KZDXE | = | = | - | - | - |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|®|®|®|e|e|e 0o/0o| o o o @ skroplin UTW-KDPXB | = | = | - | - | - | - |- |- |®|®|®| [~ |~ |~|-|-|-|-|-|-|-|-|®|®|®| ||~
Kahden p
lammityspiirin
moduuli n Kaskikadioh-
UTW-KZSX) | @ | @ @ | — | — | — | — | — | = | | ||| = -|-|-|-|-{-|-|-|-|-|-|-[-1-1-]- jauk duuli .
jauksen moduuli i I A N U A A A A A A N I A A
. MASTER-yksikolle | Ui MR
& (LPB-liittimella)
L]
"
m:'-‘ IR R Kaskikadioh- )
jauksen moduuli x - I N I O I I e
o SLAVE-yksikolle H(Er R A
g UTW-KBSXD | - | - | - |@|®|@|o|@|@|o|o|o|@|@|@| | | | - |- |- |- |- -|-|-|-|-]-1]- (LPB-liittimella)
. ) UTW-
Ohjauspaneeli s |®|e|e /e /e /e e 0/ 0|0 0o 0 0 e e 0o e o o e o e e e e e e o e
* UTW-KBDXD | — | | | |- - |- --|-|-|-|-|-|-|-|-|-|o|o|o|o|o|o|0|o|/eo| /e |e|e IR
Varakattilan :
moduuli C;ﬂ;’(VF’*].oooooo.oo.oooooo.oo.oooooo.o
(] L T O e e e e L e e e I e e e B e e e e I e ey
WH L:]_j Kﬁfjk_o' langallinen =
UTW-KBSX onjain UTW-
s |o|e|e/e e /oo /e e /0 0 0| e e o e e /e e e e e e e e e e e e
buo - olele CTLHXF*
[ 18 A O (Y O O B
. langallinen --UTW-CSSXA....ooooooooooooooooooooooooo
Eytdl!'anUhﬂerl .H UTW-TEVXA | @ |@ |@e | e |@e | o (0| o o | o o |0 | 0|0 0|0 0o 0o/ 0o|/0o 0o e/ 0o 0o/ e /0|0 e e e Termostat 41
i
Y pokojowy 7 a
Lammin * |[UTW-(58XD |@ (@ |®e (e @ |@o 0|0 |0 o 0 o o 0o 0 o (o o o o o o o o o o o o o
kayttovesi \O UTW-KDWXD | ¢ | ¢ | o |0 | 0|0 | 0|0 |o|e|o|e|e|e|e| x| | |||l oflwalwlealso|lw]lsala langaton =
duuli [ 3 (External)
moduuli h Langaton 7
Ikoldmpat. ¢ UTW-MOSXD | @ |® |@ (e | @ @ | o | o o |0 0o 0o 0o 0| 0o 0o 0 o o o o o o o o o e o o
2001itr3a UTW-T20AXH 0 P P O S P O O P U I o
300 litras I UTW-T30AXH o oo e o o000 00|00 e e anturi
Kayttovesisailio Radioliikenne- (. i
200 litraa UTW-T20BXH| 0| g | o | @@ 0|0 | 0|0 |o|loe|o|le| el e | |||l ofalwle]ls moduuli USB-portti I UTW-MRCXD | @ | & | o e e e e o o o o e e o o o oeieiei e oo oieiee e
300 litraa UTW-T30BXH
Internetmoduuli ;_"'IUTW-KW]XD....00..00.00.00..00.00.00..0
- UTW-KDEXE | - | - | - |- |- |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|®|®|o|®o|0o|0|0|0| | | |o|0o|0|e UTW-KW4XD
Lammin
kayttovesi LPB-liitin | UTW-KLIXD |@ |@|@e|o|e|e|e|e|e e e /e oo/ o|o /e e/ o/e oo /e e o o o e e
moduuli L
UTW-KDEXL | = | = | = | = =~~~ -~~~ -1~ |-~~~ --1-|-1-|®|®|®|-|-|"|"-
MODBUS- . ,
o 'ODBU: A UTW-KMBYX] |0+ 0+ |0+ [@+' |0+ | 04| 0+ |0+ | @+ | 0+ | 0+ 0+ | 0+ | @+ | 0| 0+ | 0+ |0+ | @+ [ @' | 0| 0+ 0+ | @+ | 8 | 0| 0+' | @7 | @+
;';?J;']Ergve- v UTW-PHFXG | @ |@ @ |0 |o|o e @] |- | |- |- | -| -|o|e|e|e|e|o|o|le| | | || -|-|- kayttoliittyma iy
Service Tool
—— - e
ml(r::jauji as '—’ UTW-KSPXD | @ |@ |@ | e |0 o o /oo |o|e| o /o o /o /o /oo /o /o /o|/o/eo /oo e /e o /e e rin 0CI1700)
Uima -allas Seli\li(eTr?'()lltie- 5 | UTW-KPSXD | %] @+ | @ [@= | 8= | 0% | @x | @ | 0% |0x| 0x| @+ | @+ [0 | 0:| 0% @+ | @+ | @ | 05| 07| 04| @+ | @+ | 05| 05| @5 | @+ | @
moduulin H UTW-ESPXA |@ |@ |0 | oo /o o /oo |0|e |0 /o o /o o /oo /o /o /o|/o/eo o/ e e /e /o /e e tokoneohjelma —
|dmmaonvaihdin
O UTY-XWZXZ2| - | - | - |@|@|@|e@|@| | - |- | |- |-|-|-|-|-|o|o|o @@ | ||| |-
! UTW-KCLXD |[@ @ (@ |@ oo (oo oo o /o o /o o 0 o /o /o e e /e /e | | (o e e|e
Jaahdytys- as Liitdnta- sarja Sl
moduuli UTYXWZXZ3 | @ [ @ | @ | — | — | = | = || || -|-|-|-|-|o|@|@| | -|-|-|-|-|-|-|-]-]-
* UTWAKCLXL | = | = | = L= == == === == == === === -e|o]e|-|-]-|-
Hiljaisen A Varr_a‘ammm”' ':lwUTW_KBHXL’”"”""””””””""”
kayttotilan ,‘., UTW-KINXE |@ @ (@ |o | o |0 e |0 | - |- |- |-|-|-|-|e|e|loe|e o e e ||| _—|-|-|-|-]|- safja
moduuli
Laajennus- *1: Lammin kayttvesi-toiminto saatavilla ilman ylimaaraista moduulia ja sailiota. @ :saatavilla  —:eisaatavilla
) .'E UTW-KREXD | @ |®@ @ | @ |® o o @ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o *2:19 kieliversiota. C74TXF: Sisaanrakennettu lampatila-anturi; C74HXF: Sisaanrakennettu lampotila- ja kosteusanturi.
moduuli *3: Saatavilla olevat kieliversiot: englanti, tsekki, slovakki, puola, turkki, unkari, venaja, sloveeni, kreiéka, serbia.
*4: Asennukseen vaaditaan UTW-KLTXD.

*5: Asennukseen vaaditaan UTW-KWIXD tai UTW-KWAXD.
*6: Vaatii lisavarusteita.
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MAAHANTUOJA:

'.. KI i m aT h erm JALLEENMYYJA:

Klima-Therm Oy
Huurrekuja 1
04360 Tuusula

Puh: 020 741 2222 myynti@klima-therm.com www.klima-therm.com/fi Pidatamme oikeuden valmistajan tekemiin suunnittelumuutoksiin ja painovirheisiin.



